
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA



Inquadramento su ortofoto

Estratto PGRA

Inquadramento territoriale

Estratto idrografico

AMBITO

PIANO DEGLI INTERVENTI - SCHEDE IDRAULICHE
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SUPERFICIE 
SCHEDA

SUPERFICIE COMPARTO 
RESIDENZIALE (SCr)

CESSIONE

SUPERFICIE 
IMPERMEABILE  MAX

COEFFICIENTE DI
DEFLUSSO MEDIO

METODO UTILIZZATO

VOLUME SPECIFICO 
TR=50 anni 

VOLUME DI INVASO
TR=50 anni

POSSIBILE RECETTORE

PRESCRIZIONI 
IDRAULICHE

PRESCRIZIONI 
IDRAULICHE PGRA

Inquadramento, valutazione e prescrizioni specifiche

AT-03
Via Sardegna - Via Pieve

14.492 mq

6.259 mq 

1.072 mq verde pubblico 
7.160 mq parcheggio drenante

50%

0,55 per la SCr
0,55 per l’area in cessione

Metodo dell’invaso

600 mc/ha per SCr
551 mc/ha per area a park
 

375,5 mc per SCr
454 mc per area a parcheggio

Rete di fognatura mista in via 
Pieve, CLS DN 500

Permeabilità gruppo D, im-
permeabile, falda a profondità 
maggiore di 10 m dal p.c.

L’area si trova in zone a peri-
colosità P1 e P2 segnalate dal 
PGRA

Fosso di Montecchio


